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КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 
ТУ

: 9466, 9467
: 1272-081-27286438-2004

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Высококачественный электрод общего применения для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей по ГОСТ 
380 (ст 0, ст 1, ст 2, ст 3 всех степеней раскисления) и ГОСТ 1050 (05 кп, 08 кп, 08 пс, 10 кп, 10 пс, 10, 15 кп, 15 пс, 15, 20, 20 кп, 20 
пс) во всех пространственных положениях.

ХИмИчЕСКИй СОСтАв НАПЛАвЛЕННОгО мЕтАЛЛА 

C Mn Si S P

не более 0,10 0,50-0,80 не более 0,2 не более 0,040 не более 0,045

мЕХАНИчЕСКИЕ СвОйСтвА мЕтАЛЛА швА, НЕ мЕНЕЕ

Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение Температура испытаний, °С Ударная вязкость,
KCU Дж/см2

450 18 +20 78

ПрОСтрАНСтвЕННыЕ ПОЛОжЕНИЯ СвАрКИ рОд тОКА

 

       

Переменный ток / 
постоянный ток любой 
полярности (АС / DC)

PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G
на подъем

ISO/ASME

элекТрОД С ПОкрыТиеМ рУТилОВОГО ТиПА

PE/4G

ОдОБрЕНИЯ СЕртИФИКАЦИОННыХ АгЕНтСтв

УкрСеПрО

PF/5G на 
подъем

дИАмЕтр И дЛИНА эЛЕКтрОдА, уПАКОвКА

Диаметр, мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Длина, мм 300 350 350 450 450

картонная коробка, кг 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0

СвАрОчНыЕ ПАрАмЕтры, ОПтИмАЛьНыЕ зНАчЕНИЯ в зАвИСИмОСтИ От ПОЛОжЕНИЯ ПрИ СвАрКЕ

Диаметр,
мм

Положения при сварке

PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G
снизу-вверх

PG/3G
сверху-вниз PE/4G PF/5G

снизу-вверх
PG/5G

сверху-вниз

2.0 50-90 50-90 50-85 50-70 70-90 50-70 50-70 70-90

2.5 60-110 60-110 60-110 60-90 80-100 70-100 60-90 80-100

3.0 90-140 90-140 90-140 80-110 100-130 90-120 80-110 100-130

4.0 160-220 160-220 160-220 140-180 — — 140-180 —

5.0 180-240 180-240 170-240 160-200 — — — —

ПрИмЕчАНИЯ / СОвЕты ПО ПрИмЕНЕНИю

Прокалка перед сваркой: 110-130°С в течение 40 минут.
Возможно использование для сварки корневого шва металла большой толщины.
рекомендуемое напряжение холостого хода переменного тока 45-55В.
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ОБЩАЯ тАБЛИЦА

Диаметр / Длина (мм) Ток (А) Тип тока коэффициент 
наплавки, г/А ч

расход электродов на 1 кг 
наплавленного металла, кг

2.0/300 50-90 АС / DC 7.0-8.0 1,65

2,5 / 350 60-110 АС / DC 7.0-8.0 1,65

3,0 / 350 90-140 АС / DC 7.0-8.0 1,65

4,0 / 450 160-220 АС / DC 7.0-8.0 1,65

5,0 / 450 190-240 АС / DC 7.0-8.0 1,65

PG/3G
на спуск

PG/5G
на спуск


